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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุปงานวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลไดประยุกตใชเทคโนโลยีของระบบ
ฝงตัวในไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ผูวิจัยไดศึกษาทําความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปลอักษรปกติใหเปนอักษรเบรลล รวมถึงกระบวนการไดมาซึ่งไฟล   
บีอารเอฟที่ใชเปนขอมูลนําเขาสําหรับอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลทําใหทราบวาขอมูลหรือ
ตัวอักษรที่อานคาไดจากไฟลบีอารเอฟนั้นมีการเขารหัสแอสกีเพื่อใหไดคาเลขฐานสองที่อยูใน
ตําแหนงอารเรยแลวจึงสงคาของเลขฐานสองที่ไดไปใหไอซี 74HC595 ที่เชื่อมตอกับโซลีนอยด
ใหคงสถานะของขอมูลที่เปนจุดสัมผัสบนเบรลลเซลล และศึกษาวิธีการทํางานของชุดอีที ยูเอสบี 
แฟลชไดรฟ วิธีการออกแบบลายวงจรและการวางอุปกรณของชุดไมโครคอนโทรลเลอร โดย
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ จะนํ ามาใชในการควบคุมอุปกรณแสดงผลผู วิ จั ยได เ ลือกใช
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลปคซ่ึงมีราคาถูกมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง และงายตอการ
พัฒนาโปรแกรม ในสวนของฮารดแวรนั้นจะใชวัสดุอุปกรณท่ีหาไดในประเทศไทย และมีราคาไม
แพงมาประกอบเขาดวยกัน ในสวนของซอฟตแวรผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาซี 
รวมไปถึงกระบวนการในการคอมไพล เพื่อนํา เฮ็กไฟลบรรจุลงในหนวยความจําของ
ไมโครคอนโทรลเลอร 
 การทดสอบการทํางานของอุปกรณแบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการทดสอบการ
แสดงผลอักษรเบรลลโดยระบบการทํางานจะเริ่มจากการนําไฟลบีอารเอฟที่ไดผานกระบวนการ
แปลงและตรวจสอบความถูกตองของการตัดคําจากผูเชี่ยวชาญดานอักษรเบรลลบันทึกไวใน    
แฟลชไดรฟจํานวน 1 ไฟล ซ่ึงใชเปนขอมูลนําเขาใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลเพื่อนํา
ขอมูลไปแสดงผลอักษรเบรลล จํานวน 40 เซลล โดยอุปกรณสามารถแสดงผลไดอยางถูกตอง และ
สวนที่สองเปนการทดสอบการทํางานของปุมและสวิทชควบคุม โดยอางอิงผลการทดสอบจาก
ตารางที่ 4.4 สามารถสรุปไดวาปุมและสวิทชควบคุม สามารถทํางานไดถูกตองความตองการ     
ของผูใช 
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5.2 ผลการทดสอบความพึงพอใจในการใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
การประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลองจํานวน 10 คนพบวากลุมทดลองมีความพึงใจ

ลักษณะการใชงานระบบในดานความถูกตองของการแสดงผลอักษรเบรลล ความสะดวกในการใช
งาน การจัดวางรูปแบบของอุปกรณ ความสามารถของฟงกชันในการทํางาน และความนาสนใจ
โดยรวมของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล อางอิงผลการประเมินความพึงพอใจจากตารางที่ 4.5 

สามารถสรุปไดวา ผูใชมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 58 ระดับมากคิดเปนรอยละ 
30 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 12 
 
5.3 ขอจํากัดของระบบ 

 ในการศึกษาการพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล มีขอจํากัด  ของระบบ ดังนี้ 
 1) การบันทึกไฟลบีอารเอฟลงในแฟลชไดรฟเพื่อเปนขอมูลนําเขาของอุปกรณแสดงผล
อักษรเบรลลสามารถบันทึกไดเพียง 1 ไฟลเทานั้น 

 2) ในการอานไฟลบีอารเอฟลงในแฟลชไดรฟจําเปนตองตั้งชื่อไฟลช่ือ 1.brf ตามที่
กําหนดไวในโปรแกรมเทานั้น 

 3) หากมีการเปลี่ยนไฟลใหมในแฟลชไดรฟเมื่อเปดใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล
ใหกดปุมอานขอความในบรรทัดแรก(Home)  ทุกครั้งเพื่อความถูกตองของการอานขอความบน
อุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล 
 4) โปรแกรมสามารถอานขอมูลไดสูงสุด 500 บรรทัด ตอ 1 ไฟล เนื่องจากหนวยความจํา
ของไมโครคอนโทรลเลอรมีจํานวนจํากัด 

 5) รองรับไฟลบีอารเอฟตามมาตรฐาน Formatted Braille,USA Encoding เทานั้น 
 
5.4 ปญหาและอุปสรรค 

 ปญหาและอุปสรรคตอการศึกษาการพัฒนาอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล ดังนี ้
 1) โซลีนอยดมีขนาดใหญทําใหระยะหางของเบรลลเซลลไมเปนไปตามมาตรฐานและทํา
ใหอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลมีขนาดใหญ 
 2) วัสดุที่นํามาใชในการทําจุดของสัญลักษณอักษรเบรลลมีขนาดใหญกวามาตรฐานซึ่ง
เปนอุปสรรคในการอานของผูพิการทางสายตาที่เปนเด็กเล็กที่เร่ิมอานอักษรเบรลล 
 3) ผูใชไมไดตั้งชื่อไฟลตามที่กําหนด ซึ่งตองตั้งชื่อไฟลเปน 1.brf เทานั้น 

 4) อัตราการใชกระแสไฟฟาคอนขางสูงเนื่องจากโซลีนอยดมีอัตราการใชกระแสไฟฟา
เทากับ 120 มิลลิแอมปแปร ในงานวิจัยนี้ใชโซลีนอยดท้ังหมด 240 ตัว ดังนั้นเมื่อโซลีนอยดทํางาน
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พรอมกันทั้งหมดจะตองใชกระแสไฟฟาสูงสุดเทากับ 28.8 แอมปแปร สงผลใหส้ินเปลืองพลังงาน
ไฟฟา 
 
5.5 ขอเสนอแนะ 

 จากขอจํากัดและปญหาดังกลาวขางตนสามารถแบงเปนขอเสนอแนะตางๆ ดังนี ้
 1) ใชอุปกรณอยางอื่นที่มีขนาดเล็กแทนการใชโซลีนอยด 
 2) หาวัสดุที่มีขนาดเล็กสําหรับทําจุดแสดงผลอักษรเบรลล 
 3) ควรหาวัสดุอ่ืนแทนขดลวดเนื่องจากขดลวดตองใชกระแสไฟฟาคอนขางสูงในการ
ทํางานจึงทําใหเกิดความรอนสะสม 
 4) ควรปรับปรุงการพัฒนาซอฟตแวรใหสามารถเลือกชื่อไฟลบีอารเอฟที่ตองการจะอาน
ในแฟลชไดรฟได 
 5) ควรพัฒนาใหตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และมีน้ําหนักเบา เพื่อสะดวกตอการพกพา 
 




